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微型行星式高能球磨机

( 迅速将实验室样品研磨至<1 µm的精度
( 适用于研磨柔软到坚硬的样品

( 同样适用于悬浮液的研磨
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技术数据
	最大进料尺寸
	10 mm

	进料量
	接近于225 ml

	最终精度
	<1 um

	电学描述
	100-120/200-240V/1～，

	
	50-60 Hz 880 W

	发动机轴能量根据
	0.37 kW

	重量                    

尺寸 宽×长×高
包装描述
	净重63 kg 毛重93 kg
7 × 53 × 50 cm

木箱87 × 58 × 78 cm


订货数据
	订单号
	描述 
	备注

	07.4000.00
	微型行星式高能球磨机 “pulverisette 7” 

包括安全锁，不包括研磨碗和研磨球

100-120/200-240 V/1~， 50-60 Hz，880 瓦 
	

	50.7050.00 
	研磨碗和研磨球

带盖子和密封圈的研磨碗 
玛瑙，体积 45 ml
	

	50.5050.00 
	玛瑙，体积 12 ml
	

	50.7310.00 
	氮化硅，体积 45 ml
	

	50.5310.00 
	氮化硅，体积 12 ml
	

	50.7060.00 
	氧化铝，体积 45 ml 
	

	50.5060.00 
	氧化铝，体积 12 ml
	

	50.7110.00 
	氧化锆，体积 45 ml 
	

	50.5110.00 
	氧化锆，体积 12 ml
	

	50.7080.00 
	碳化钨，体积 45 ml 
	

	50.5080.00 
	碳化钨，体积 12 ml
	

	50.7090.00 
	普通钢，体积 45 ml 
	

	50.5090.00 
	普通钢，体积 12 ml
	

	50.7100.00 
	不锈钢，体积 45 ml 
	

	50.5100.00 
	不锈钢，体积 12 ml 
	

	50.7200.00 
	聚丙烯 (一次性)，体积 45 ml 
	

	07.3280.13
	一次性研磨碗适配器
	

	
	替代密封圈的 PTFE 
	

	50.7250.20 
	直径50/40 mm = 所有体积为45 ml研磨碗
	

	50.5250.20 
	直径37/26 mm = 所有体积为12 ml研磨碗
	

	
	研磨球
	

	55.0050.05 
	玛瑙，直径5 mm，抛光的
(100个重量达约为17 g，500个重量达约为85 g) 
	

	55.0100.05 
	玛瑙，直径10 mm，抛光的 
	

	55.0150.05 
	玛瑙，直径15 mm， 抛光的 
	

	55.0100.31 
	氮化硅，直径10 mm 
	

	55.0150.31 
	氮化硅，直径15 mm 
	

	55.0100.06 
	氧化铝 (99.7 % Al203)，直径10 mm 
	

	55.0150.06 
	氧化铝 (99.7 % Al203)，直径15 mm 
	

	55.0050.27 
	氧化锆，直径 5 mm 
(100个重量达约为37.7 g，500个重量达约为188.2 g) 
	

	55.0100.27 
	氧化锆，直径10 mm 
	

	55.0150.27 
	氧化锆，直径15 mm 
	

	55.0050.08
	碳化钨，直径 5 mm 
(100个重量达约为96.6 g，500个重量大约为482.7 g)
	

	55.0100.08 
	硬金属碳化钨，直径10 mm 
	

	55.0150.08 
	硬金属碳化钨，直径15 mm 
	

	55.0050.09 
	普通钢，直径 5 mm 
(100个重量达约为51.8 g， 500个重量大约为258.6 g) 
	

	55.0100.09 
	普通钢，直径10 mm 
	

	55.0150.09 
	普通钢，直径15 mm 
	

	55.0050.10 
	不锈钢，直径 5 mm 
(100个重量达约为51.4 g，500个重量大约为257 g) 
	

	55.0100.10 
	不锈钢，直径10 mm 
	

	55.0150.10 
	不锈钢，直径15 mm 
	


( 应用领域


适用于将悬浮液中的固体样品研磨至胶体状细度，也适用于实验室干性样品的研磨，或乳浊液和糊状物的混合及完美的均一化处理。


最大进样尺寸< 5 mm，处理量可达2 x 20 ml，最终精度大约<1 µm。





( 应用举例


地质学和矿物学


石头，小卵石，砂矿


陶瓷


瓷器，烧结陶瓷，粘土，耐火土


化学工业 


植物保护剂，化肥，有机和无机材料


生物学


植物，叶子，冻干的样品


医学，药剂学和方解石研究


眼部治疗学，凝胶剂，膏体，提取物，药物，糊状原料，糖衣片，药片


核工业研究


辐射的样品


材料技术


颜料，贵重材料，新材料，合金，机械活化


分析预处理


分光光度法分析，X-荧光衍射，X-衍射结构分析，色谱分析





( 操作方法


对于微型行星式高能球磨机 “pulverisette 7” ，研磨碗在沿着自身轴进行旋转的同时也沿着中轴进行旋转运动。由此，在高效迅速的研磨过程中，便对研磨球和样品便产生了不断改变方向和大小的作用力。





因为几何学和传动比率的设计，研磨球就能够按照最佳的轨迹进行运动。研磨球沿着研磨碗内壁进行运动，直到某种特殊条件下，研磨球突然脱离这种运动状态。穿过研磨碗，样品和研磨球冲到反方向的碗壁上。冲击过程中产生的能量是普通球磨机的好几倍。结果产生了极好的研磨效果和极短的研磨时间。





( 设计特性


( 转速可达到800 rpm


( 封闭的易于开启的研磨腔体


( 微处理控制系统


( 速度控制定时器，实际速度显示


( 供研磨操作和冷却阶段程序化的定时器


( 可程序化的重复99次研磨循环


( 正向和逆向操作


( 电源安全功能


( 供程序化研磨循环操作数据输出的RS232接口（确认）


( 人工智能设计的膜键盘（IP64）


( 免维护的驱动器（异步马达和频率转换器）


( 可选择主机的电压（100-120/200-240 V）


( 带密封圈的研磨碗


( 可同时研磨两个样品


( 可循环使用的塑料外壳








( 优点


( 尽管需要的研磨空间很小但是却能够达到极好的研磨效果


( 可达到良好的最终精度<1µm


( 快速均匀的研磨


( 即使对于悬浮液也可实现无损失的研磨


( 可重复的研磨结果


( 快速安全的固定研磨碗


( 通过集成的风扇充分冷却研磨腔体，可确保延长研磨时间


( 共有8种不同材质的分析级纯度的研磨材料可供选择


( 研磨组件易于清洗


( 准确的显示实际转度


( 微电子处理器控制


( 广泛的速度范围


( 简单操作，人性化设计


( 安全测试及CE标记


( 两年的保修期





( 附件


为了避免由研磨组件磨损而带来不必要的污染，共有8种不同材料的研磨碗和研磨球可供选择。


通常情况下，应使用相同材料的研磨碗和研磨球。较重的大研磨球（密度高）可减少研磨时间。例如，在不锈钢的研磨碗中使用氮化钨的研磨球，或者在氮化硅的研磨碗中使用氧化锆的研磨球。


而且应使用两个研磨碗（如果需要，为保持平衡可使用不带研磨球的空研磨碗）
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材料�
密度


g/cm3�
抗磨损


能力�
被研磨的材料�
�
玛瑙


99.9% SiO2�
2.65�
好�
柔软的到中等


硬度的样品�
�
氮化硅


90% Si3N4�
3.1�
极好�
易磨损的样品


以及无铁研磨�
�
烧结氧化铝


99.7% Al2O3�
>3.8�
相当好�
中等硬度，


纤维状的样品�
�
烧结氧化铝-2


85-90%  Al2O3�
>3.8�
相当好


�
中等硬度，


纤维状的样品�
�
氧化锆


94.8% ZrO2�
5.7�
非常好�
纤维状的，


易磨损的样品�
�
不锈钢


碗：17-19% Cr


＋8-10% Ni


球：12.5-14.5 Cr


+1%Ni     �
7.8�
非常好�
中等硬度，


脆性的样品�
�
普通钢


碗：11-12%Cr


球：1.0-1.65%Cr�
7.9�
好�
坚硬的，


脆性的样品�
�
坚硬金属碳化钨


球：93.5%WC＋6%CO


盖子：84.5%WC＋15%CO


球：93.2%WC＋6%CO�



14.89


13.97


14.7�
很好�
坚硬的、


易磨损的样品�
�
研磨碗：塑料聚酰胺


球:PTFE包裹的不锈钢�
1.0


3.0�
中等�
用于均一化处理柔软的,脆性样品�
�















每个研磨碗推荐使用研磨球的数量


研磨碗/


使用容量�
直径�
45ml


3~20ml�
12ml


0.5~5ml�
�
球�
5mm�
180-200�
50�
�
或�
10mm�
18-20�
6-8�
�
或�
15mm�
   7�
�
�
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