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■双周波等离孑清洗机 Ds∪̈1⒖00 采用2周波等离子方式 `lC Magazine可以直接放入进行处理。
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■ 特征

等进行等离子清洗。

用途 (C割装工程 )

■ 大气压等离子清洗机 s//Np、10

■概要
能够在大气压开放状态下进行等离子处理,所以
在燃料电池和医疗领域有广泛的用处。
电极部采用Yamato专利的特殊大面积构造,能够
大批量快速在线处理。

■ 用途

FPD关联玻璃基板清洗
.灰化处理
表面清洗(氧化还原)

■技术规格

C BGA基板千式洁冼

1, L路基板】C`g丿i放入前n勹沽洗

|C BGA Mod评饣̀
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■ 技术规格

P I  asma

反应气体 系统 聚合控制器2系统
整合器 白动

电极尺 寸 宽 200X前后 深 225mm

高度 (可以定制 ) 高150mm(可以定制 )
电源 三相AC20oV4oA(可380V刘应 )

外形尺 寸 宽900X前后 深850X高1650mm

处理 刘向尺 寸 ~300X300mn∩(定铕刂夫见J~k)

狈 举 高频 电源 或 低频 电源
骊 = t L 9 举 500∨V

气休 3系统

可以从A〃H引o″Nγ吖中选择

流量 {1~10凵mn

电源 3相200V15A

ll仁气 □} 61oo
泳准尺 寸 四α业丛丞¤② X⒘00(H)mm(定制规格)
控 制 方式 触摸屏

处理带宽600mm
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