产品详细介绍

功能：

旋转蒸发器能在恒温加热、负压条件下旋转形成薄膜，高效蒸发，同时再冷凝回收蒸出溶媒。特别适合对热敏性物料浓缩、结晶、分离、溶媒回收等，是生物、制药、化工、食品等行业科研、教育、中试的重要设备。
技术特点：

高蒸发、高回收率，采用先进的变频和电子调速，确保电机稳定运转；

浴锅电动升降，操作方便，低沸点蒸发时，收集瓶可浸入水浴，减少二次蒸发；

收集瓶球磨口连接，可轻松拆装，密封性优良；

高温长效密封，确保高温下密封系统的耐腐蚀性和持久性，气密性特佳；

日本技术交流感应电机，无级调速、无电刷、无电火花，能长时间有效工作；

底盘、浴锅、主杆、机轴选用优质不锈钢，造型美观耐腐蚀；

智能温控，水油浴两用，应用更广泛，温度波动仅±0.2℃，蒸发更稳定，不易冲料；

整机模块式系统化设计，可扩展性强，易安装、维护保养方便。

可根据用户需要，电器部分可采用防爆配置。

产品型号：PR-20

蒸发瓶：10-20L

收集瓶：10L+3L

电机功率：120w

真空度：0.098Mpa

转速：5-110rpm

蒸发速度：5L/h

电源：220V

外型尺寸：110*70*200(cm)

