产品详细介绍：

玻璃反应釜为双层玻璃设计，内层放入反应溶媒，可做搅拌反应，夹层可通上不同的冷热源（冷冻液，热水或热油）做循环加热或冷却反应。在恒温条件下，密封的玻璃反应釜内，可根据使用要求在常压或负压条件下进行搅拌反应，并能进行反应溶液的回流与蒸馏，是现代精细化工、生物制药和新材料合成的理想中试、生产设备。

技术特点：

整体不锈钢立柱移动式框架结构，五口反应釜，具回流、加液、测温等全套玻璃。

选用G3.3硼硅玻璃，具有良好的化学、物理性能。

合金钢机械密封，聚四氟乙烯连接口，保持在工作状态下的高精度密封。

Pt100传感器探头，测温精度高，误差小，有效提高工作效率。

日本技术交流齿轮减速电机，强扭力，无噪声。

双聚四氟乙烯搅拌桨，适用于低至高粘度液体的搅拌与混合。

聚四氟乙烯放料阀，可活动接口，出料彻底快捷。

技术参数：
釜容量：30L；
釜盖：5；

釜盖直径：265mm；
电机功率：减速电机90W；
调速：变频调速；
转速 ：50～600r.p.m；
转矩：210Ncm。

