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电位滴定仪

★加热设备:直拉式交换单元

★智能交换单元,内置数据芯片

★滴定管分辨率:1/万或1/两万

★操作方式:键盘和鼠标

★多种滴定模式

★大屏幕实时曲线

★符合GLP/GMP可用于酸碱滴定,

氧化还原滴定,沉淀滴定,络合

滴定,光度滴定,用极化电极滴

定等
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卡式水分测定仪
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★加液分辨率1/⒛000

★完全符合GMP、GLP和FDA21

★存储3O0~5O0个方法、样品信息

和实验结果

★实时显示曲线,方便监视副反应

★漏液保护功能,确保使用安全

★实时显示曲线,方便监视副反应

★用于准确分析固体、液体、气体

样品中的水分,结果可靠,测定

范 围 宽 (ppm~100%)
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伏安极谱仪

★单机完成伏安痕量分析及测定电

镀池中的添加剂

★可直接用于分析海水、高盐度废

水、盐水、高纯化学试剂、电镀

液等物质中的重金属和过渡金属

成分

★检 出限 :ppb或ppt级

★采用BG3型自动进样器或B38型自

动进样器可实现自动化

★数据库程序自动采集数据、生成

报告

★多达20个现成重要分析方法

★可根据要求按多种格式输出结果

★内置GLPJ旨引模式、个人登陆权

限和自动电极测试

自动色谱淋洗液&化学试剂合成系统

用于精确配制淋洗液、流动

相、标准液、缓冲液或任何一种化

学所需试剂,稀释和混合自动
一次

完成。计算机全自动控制,保证了

精确的混合和极隹的批次间的重现

性。可以任选多达四种浓缩液 (根

据型号 )和
一种主要溶剂进行配

制。        .

★采用Dosino瓶顶加液技术,高精

度制备淋洗液

★大屏幕便于观察滴定曲线、编辑

方法参数'

★可以自动调节PH值

★完全符合GLP规范,且具备证书
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库伦水分测定仪

★测量范围:10微克,2̈OO毫克水

★测量速度:2,⒛毫克水/每分钟

★测量精度:±3微克

(水1O微克 1̈0OO微克范围)

≤03%(水>1OOO微克范围)

★分辨率:01微克水

★样品类型:固体、液体、气体

★可内存用户方法:1OO个

★适用于石油产品、食品、化妆

品、药品等样品中低微量水分测

定

生物柴油(氧化稳定测定)

★按国际标准设计的全自动油脂氧

化稳定性测定仪,国际标准推荐

使用仪器全电脑操控,可在2个不

同温度同时测定8个样品,每个样

品可单独控制

★一台电脑可同时控制4台BZ3Ran-

omat即可在8种温度下同时测定

∞个样品

★软件对记录曲线求导数可自动指

示样品的诱导时闾

★完善的数据库,可对数据进行分

类、过滤、输出等数据管理功能

★内置GLP附件可随时对仪器进行

计量检定,保证仪器测量的有效

性


