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美 国 T h e f f l a o

气体同位素质谱仪

★NdAT2st3是气体同位素比值质谱仪

中灵敏度最高、质量数范围最宽

的仪器,可以匍锄赃鄞3aη⒛,15Nl
14N,18O/16O,34S/S2S不口H/D自勺相

对同位素丰度。质量分析器具有
gO度凹面(无色散 )聚焦磁场,近

百分之一百的转换,最多可有
1O个法拉第同时测量离子流

★ 质 量 数 范 围 :1~150amu

★可连接扩展到SijC丨的气体样品以

及惰性气体的同位素比值精确测

定

美 国 T h e F r l l o

辉光放电质谱仪

ELEMENT GD是辉光放电离子 |

源与高分辨质谱仪的结合,是直接 |
分析导体材料的最佳工具。几乎所 :

有在固体样品中出现的元素包括 :

碳、氧和氮都可被检测和定量。许 :

多元素可低至ppt水平。ELEMENT ∶

GD是专门用于高纯金属制造以及相 |

关工业。技术参数:5分钟内分析 :
sO个元素,低至ppb量级。      ∶
★快流速、高能量的辉光放电池   :
★体现双聚焦质谱的技术发展水平  :
★大于12个数量级的检测范围    i
★自动化调谐、分析和数据采集   :
★覆盖元素周期表的多种元素定量  :

美国Thermo

高分辨率电感耦合等离子体质谱仪

周期表中的几乎所有元素的多

元素同时分析,浓度范围从mg/L到

pg/L;兼容无机和有机溶液的基体

和固体样品,利用高分辨率直接分

析有干扰的同位素,百分之百的确

信不含干扰的元素图谱;瞬时信号

的多元素检出器。

★高精度同位素比分析
★全自动调试和分析
★可靠而坚固,完全适合用于
2ZI/7的在线控制
★最好的适应性和易用性,可用于

高级的研究工作
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AUTOLAB电化学工作站

★—种模式、全电脑控制的电化学
工作站。具有低电流,低噪声的

特点

★测量或施加±⒛OmA的最大电
∨流,精度为电流值的02%,电

流分辨率达电流范围的OO0Ot3%

★最大反应电压为±1O0∨,扫描电

位范围为±1O∨,电位分辨率为
15Ou∨

★可提供绝大多数电化学计量方法
★适合腐蚀研究,高阻抗的有机溶

剂中电化学测量恒电流应用 (大

电流电解或电镀 )冶金、油类腐

蚀、半导体等

意 大 利 EurouectoF

元素分析仪

★ 测 量 C、 H、 O、 N、 S五 种 元 素

★专利f ash燃烧技术,燃烧彻底轻

松面对复杂基体

★CHNS模式,分析时间≤5分钟
★测量范围 1OOppm100%

★全自动检漏及待机唤醒功能仪器

时刻处于安全高效的工作状态
★液体、气体样品进样分析功能任

选,符合相关国际标准
★单炉或多炉式设计,适用于不同

样品及测量的多种变化,扩展应

用便利

I鞴贽 湖姆t⒆hm

离子色谱

瑞士万通离子色谱能够快速准

确地检测从 u引L到g/L范围的阴离

子、阳离子和其他极性物质。适用

于全分析领域具有明确分析要求的

作所有客户。EFPO无误操作参数自

动优化系统TM是帮助客户防止错误

操作并获得得准确结果的前提;
Mag|C Ne`魔术师色谱工作站控制

所有系统组件,监控并记录所有操

作步骤和技术参数。

★自动监控和自动纠错
★操作步骤完全符合GLP/FDA规范
★操作简单直观,数据功能强大


